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ZONE DÉCHETS
équipement d'interet collectif
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CONFIGURATION
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DEGT 2

DEGT 4
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4.42 ngf

ACCES

Ecurie 2

contrôle d'accès

Retrait 6m minimum

plan de travail 150 * 70
bois massif

rehausse
plancher
pour mise
hors d'eau

portes sous tenture
2*50 all 0.00 ht 2.50
+ imposte
bardage acier laqué
perforé
+ contrôle d'accès

silo de stockage
4x4x2.5m ht
volume de 40m3
de stockage

CHAUFFERIE BOIS

COUPE 1

portes acier laqué cf 1H
2*90x2.50 bardage acier laqué
perforé
bap + FP
+ imposte bardage acier
laqué

cheminée
et ventilation haute
conduit inox

ACCÈS CHAUFFERIE BOIS

Portes sous tenture
2*50 all 0.00 ht 2.50
+ imposte
bardage acier laqué
perforé
plinthe pleine en partie
basse

muret maçonné ht 42cmmuret maçonné ht 42cm

Stockage
surface libre 70 m²

limite surface 910m²
ss

STOCKAGE BOIS

ss ss
douche douche

ASC
630kg

1

L. POMPE A VIDE
COMPRESSEUR

L. STOCKAGE
résine / peinture

pp 93*210

pp 93*210

portes acier laqué cf 1H
+ bardage acier laqué
perforé type 18/76
bap + FP

résas murales pour
raccordement pompe à vide
et compresseur
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descentes EP
protection mécanique
sur 2.50m de haut
+ surbot en pied

gaine technique

porte acier laqué
isolé 96/210
+ habillage bardage
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reprise de sol extérieur
en enrobé
pour mise à la cote
4.40 ngf
au niveau de l'accès

sol béton finition surfacé quartz
murs bruts
sous face dalle brute

COUPE 3

ss

pp 93*210 cf 1H

HANGAR / ATELIER
dallage béton finition surfacé quartz
murs bruts
plafond sous face bac acier

zone siphon de sol
forme de pente
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LOCAL VELOS
sol béton surfacé quartz
murs enduits peints y/c muret
sous face dalle peinte

LOCAL VÉLOS
maison des skippers
et hangar atelier écuries
13+6 vélos

prises pour recharge vélos (6 unités) rangement vélos sur 2 niveaux  (2x6 unités)
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ESC
sol pvc compact
murs peints
fp dalles minérales
HSP 270
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gaine tech.

ss

zone siphon de sol
forme de pente

descentes EP
protection mécanique
sur 2.50m de haut
+ surbot en pied

descentes EP
protection mécanique
sur 2.50m de haut
+ surbot en pied

4
0

EP + protection
mécanique en pied

EP fonte
+ protection
mécanique en pied

EP fonte
+ protection
mécanique en pied

-0.00
4.83 ngf rampe d'accès béton

caniveau en pied de rampe

-0.41
4.42 ngf

arceaux vélos fixés au muret (8 unités)

muret maçonné ht 42cm

sol béton finition surfacé quartz
murs bruts
sous face dalle brute

-0.41
4.42 ngf

1 2 3

sol béton finition quartz
murs maçonnerie + enduit + peinture
sous face dalle brute

sol béton finition quartz
murs maçonnerie + enduit + peinture
sous face dalle brute

sol béton finition quartz
murs maçonnerie
+ enduit + peinture
sous face dalle brute

-0.41
4.42 ngf

0.00
4.83 ngf

escalier béton 2 up
rvt pvc compact, contraste
sur 1ère et dernière marches
main courante acier laqué
murs peints
+ sous face esc.

DEGT 3
sol pvc compact
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

gaine pour branchement
aspiration mobile
sortie sur mur nord
au dessus du transfo
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NOTA
enduit ciment sur
ensemble des maçonneries

escalier 3 marches
béton + peinture
anti poussière

escalier acier galva
y/c garde corps
diam ext 2.65m
passage mini
1.05m
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pp 93*210 +FP
porte acoustique

patères
2u par douche

VESTIAIRE SANIT
sol carrelage sur plancher chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

miroir tte largeur.
du dessus lavabo
à 2.10m

miroir tte largeur.
du dessus lavabo
à 2.10mVESTIAIRE SANIT

sol carrelage sur plancher chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m
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ZONE DÉCHETS
entité indsutrie

ssss

185180

Portes sous tenture
2*50 all 0.00 ht 2.50
bardage acier laqué
perforé
plinthe pleine en partie
basse

5
0

0

ss

sol béton avec forme de pente
finition surfacé quartz
murs enduits peints y/c muret
sous face dalle peinte

sol béton avec forme de pente
finition surfacé quartz
murs enduits peints y/c muret
sous face dalle peinte

panneau acier laqué
avec nid d'abeille
profil de fixation haut et bas
RAL 9001
ossature acier galva

NOTA
Toutes les faces extérieures des
maçonneries sont peintes
Ral 9001

2
5

9
2

robinet de puisage
pour hangar

bardage alu laqué
+ isolation
+ bavette en partie basse
pour recouvrement du muret

bardage alu laqué
+ isolation
+ bavette en partie basse
pour recouvrement du muret bardage alu laqué

+ isolation
+ bavette en partie basse
pour recouvrement du muret

bardage alu laqué
+ isolation
+ bavette en partie basse
pour recouvrement du muret

ensemble des portes coffrets
acier laqué
+ bardage acier laqué
plein + ossature
acier laqué

180

isolation des parois
+ plaque type fermacel
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90
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bardage acier laqué
perforé
RAL 9001
toutes les ossatures sont
verticales
nombre de renforts suivant calculs

bardage acier laqué
perforé
RAL 9001
toutes les ossatures sont
verticales
nombre de renforts suivant calculs

NOTA
perforation indicative
R10T14
validation en phase chantier

bardage acier laqué plein
Type 18

76 sinusoidale

119

128

panneau de porte fixes
dito panneaux coullissants

panneaux isolés
14 unités
principe pliant / coulissant
panneau plein Ral 9001
et zone vitrage clair
en partie haute

3
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15

24

32

position rail
pour panneaux
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poteau béton
ragréage + peinture

bardage acier laqué Ral 9001
+ isolation sur maçonnerie
y/c cornière 2cm*3cm sur ensemble
des cotés
Attention les ondes des panneaux
doivent correspondre sur tous les niveaux

bardage acier laqué Ral 9001
+ isolation sur maçonnerie
y/c cornière 2cm*3cm sur ensemble
des cotés
Attention les ondes des panneaux
doivent correspondre sur tous les niveaux

bardage acier laqué Ral 9001
+ isolation sur maçonnerie
y/c cornière 2cm*3cm sur ensemble
des cotés
Attention les ondes des panneaux
doivent correspondre sur tous les niveaux

seuil métallique cornière
acier galva lot serrurerie

bardage acier laqué Ral 9001
+ isolation sur maçonnerie
y/c cornière 2cm*3cm sur ensemble
des cotés
Attention les ondes des panneaux
doivent correspondre sur tous les niveaux

poteau béton
ragréage + peinture

Moteur pour aide à
la manoeuvre des portes
pose intérieure
y/c ensemble des cables et
poulies

débord de dalle béton
pour intégration rail bas
porte pliante / coulissante

débord de dalle béton
pour intégration rail bas
porte pliante / coulissante

150

COUPE 7COUPE 7
COUPE 2

Portes sous tenture
2*50 all 0.00 ht 2.50
bardage acier laqué
perforé
plinthe pleine en partie
basse

Portes sous tenture
2*50 all 0.00 ht 3.60
bardage acier laqué plein
plinthe pleine en partie
basse

fermeture démontable:
fermacel
sur ossature acier
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porte acier laqué
isolé 96/210
+ habillage bardage
acier laqué RAL 9001

2 éviers 2 bacs
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LOCAL TRANSFO

sol béton brut
murs bruts CF 2H
sous face dalle brute

mur agglo 15cm + enduit intérieur
isolation collée ep 15cm

558
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Portes acier laqué
+ bardage acier laqué
perforé RAL 9001
VB valeur 0.5m²
soit dans porte
soit dans paroi

passage fourreaux
4u diam 160

-0.00
4.83 ngf

borne de terre

appareillage
HTA

Dallage béton
Surcharge local transfo
3T/m²
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Fosse
transfo
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VH valeur 0.75m²
soit en toiture
soit sur paroi d'entrée
dito plan transmis

189 189

-0.41
4.42 ngf

Plateau 175*175
en 2 parties
ht 40cm
ossature acier
plateau caillebotis
(pour mise en place transfo)

Portes sous tenture
Ht 210 all 0.41 ht 2.50
bardage acier laqué perforé
plinthe pleine en partie basse

005

Silo Maçonné

Granulé Bois

4 000x3 000xHt 3 150

Chaudière

Granulés

90kW

enduit + peinture
sur ensemble des
élévations en maçonnerie
visibles à travers le bardage
perforé

enduit + peinture
sur ensemble des
élévations en maçonnerie
visibles à travers le bardage
perforé

185 180 185

22

Prépa ECS
500l
diam 850

Ballon tampon
2000l
diam 1360
500l
diam 850

panoplie
départs constants
2000x500

Régulation

structure pour
dévoiement des panneaux
ral 9001 y/c support
acier laqué

10

140

10

180

24

centre rayon

sol béton finition quartz
murs maçonnerie + enduit + peinture
sous face panneaux acoustique
type fibralith fixation mécanique

casiers vestiaires
(5 unités)

casiers vestiaires
(5unités)
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marche béton
30x180 ht 20
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