
miroir toute hauteur

banque d'accueil
voir détail

ASC
630kg

8 7 6 5 4 3 2

K3
niv int mini dalle asc

Acrotère
+11.30

R+2
+7.50

R+1
+3.75

RDCH
0.00

ESPACE DE COWORKING

support type agriss
en périphérie de toiture

étanchéité + isolation sur dalle béton

zone de sur hauteur

TERRASSE CO-WORKING

8
0

vidoir lave-mains

passage réseau
TA

contre bardage acier laqué RAL 9001
+ isolation sur acrotère
couvertine alu laqué RAL 9001

contre bardage acier laqué
isolation sur acrotère
couvertine alu laqué

étanchéité + isolation sur dalle béton
support types agriss en périphérie
de toiture

lanterneau d'éclairement 1mx1m
y/c jouées en plaques de plâtre
+ peinture
ss face en polycarbonate

châssis alu laqué RAL 9001
+ vitrage clair
imposte de rattrapage
alu laqué RAL 9001

sous face béton
enduit de finition
+ peinture

gaine TA

retombée de faux plafond en fond de bureau:
sous face plaque de plâtre perforée
type knauf delta linéar décor rectiligne
jouée plaque de plâtre
+ peinture

châssis alu laqué RAL 9001
+ vitrage clair
imposte de rattrapage alu laqué RAL 9001
avec traitement thermique

grilles TA

châssis alu laqué RAL 9001
vitrage clair
ouverture pour ventilation et entretien
bardage alu laqué perforé RAL 9001

mur mobile acoustique < 58db
divisée en 9 panneaux
1 face perforée
+ 1 porte intégrée 1UP
imposte plaque de plâtre + isolation

plénum plénum

1
8

3
1
5

3
0

1
6

1
4

3
1
5

1
6

3
1
5

1
0

3
3

3
4
5

3
4
5

3
1
5

RDCH BAS
- 0.41

bardage acier laqué plein RAL 9001
isolé y compris oss et ens finitions
doublage int pl. de pl. + isolation

bardage acier laqué plein RAL 9001
isolé y compris oss et ens finitions
oss bois type MOB
doublage int pl. de pl. + isolation

bardage acier laqué plein RAL 9001
isolé y compris oss et ens finitions
oss bois type MOB
doublage int pl. de pl. + isolation

maçonnerie
+ peintureTN=4.31ngf

TN projet
=4.42ngf

abords du batiment
reprofilés en enrobé
reprofilage sol extérieur
pour rive bat = 4.42 ngf max

2
7
0

cuvelage sur fosse asc

couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture

étanchéité + isolation sur dalle béton

sol pvc compact sur pl. chauffant
murs peints
plafond fibre de bois
HSP 3.15m

lanterneau d'éclairement 1mx1m
y/c jouées en plaques de plâtre
+ peinture
ss face en polycarbonate

lames composites bois
sur étanchéité + isolation
sur dalle béton

HALL
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

LOCAL MENAGE
sol carrelage sur pl. chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

SALLE ANNEXE PHYSIO
sol pvc omnisports  sur pl. chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

SALLE DE SPORTS
sol pvc omnisports
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

SALLE DE REUNION
sol pvc compact
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

HALL
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m
HSD 3.45m

B. MAITRE DU PORT
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

alimentation écran TV
TV sur pied mobile

Paroi fond de salle:
panneaux bois perforé
+ peinture
amenée d'air par
buses longue portée

placard kitchenette
portes à charnières invisibles
aménagement intérieur voir détail

CLASSE IMOCA
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

poteau béton
+ ragréage de finition
+ peinture

poteau béton
+ ragréage de finition
+ peinture

BUREAU IMOCA
sol pvc compact (U3P3E1C0)
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

BUREAU
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

SALLE DE REUNION
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

BUREAU SELLOR
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

BUREAU SELLOR
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

poteau béton
+ ragréage de finition
+ peinture

poteau béton
+ ragréage de finition
+ peinture

poteau béton
+ ragréage de finition
+ peinture

poteau béton
+ ragréage de finition
+ peinture

retombée de faux plafond en fond de bureau:
sous face plaque de plâtre perforée
type knauf delta linéar décor rectiligne
jouée plaque de plâtre
+ peinture

retombée de faux plafond en fond de bureau:
sous face plaque de plâtre perforée
type knauf delta linéar décor rectiligne
jouée plaque de plâtre
+ peinture

retombée de faux plafond en fond de bureau:
sous face plaque de plâtre perforée
type knauf delta linéar décor rectiligne
jouée plaque de plâtre
+ peinture

plafond type fibralith organic minéral  75 plafond type fibralith organic minéral  75 plafond type fibralith organic minéral  75

plafond type fibralith organic minéral  75

plafond type fibralith organic minéral  75 plafond type fibralith organic minéral  75 plafond type fibralith organic minéral  75 plafond type fibralith organic minéral  75plafond type fibralith organic minéral  75

plafond type dalle minérales plafond dalles minerales

plafond type fibralith organic minéral  75
plafond type fibralith organic minéral  75

BUREAU DIRECTION
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

2
7
0

3
1
5

poteau béton
+ ragréage de finition
+ peinture

plafond type fibralith organic minéral  75

encastrement rail mobile
y/c plats de finition de part et d'autre
poutre béton support

plafond type fibralith organic minéral  75

12

12

mains courantes alu laqué
RAL 9001
fixées sur écuyers

volées entre RDC, R+1
et R+2
= 24 hauteurs,
marches de 15.625cm ht

ESCALIER
sol pvc compact
1ere et dernière
contremarche en contraste
murs peints
plafond peinture ss face

sous face escalier
ragréage de finition
 + peinture

faïence formant dosseret
arrière et coté lave-mains
As =2.10m

faïence formant dosseret
arrière et coté vidoir
As =2.10m

PALIER R+1
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

PALIER R+2
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

BUREAU DOUBLE
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

BUREAU DOUBLE
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

BUREAU DOUBLE
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

BUR. COMPTABLE
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

bardage acier laqué plein
Type 18

76 sinusoidal
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2
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1
8

retombée de poutre
habillage plaque de pl + peinture

retombée de faux plafond en fond de bureau:
sous face plaque de plâtre perforée
type knauf delta linéar décor rectiligne
jouée plaque de plâtre
+ peinture
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7

1
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1
0

5

1
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5

bardage acier laqué perforé RAL 9001
toutes les ossatures sont verticales
nombre de renforts suivant calculs

bardage acier laqué perforé
Type 18

76 sinusoïdal

complément d'isolation
en paroi verticale pour
coupure du pont thermique

7
3

2

2
6

1

complément d'isolation
en ss face dalle pour
coupure du pont thermique

ensemble type MR
alu laqué RAL 9001
allège vitrée
vitrage clair + traitement
solaire
profil de recouvrement
appuis poutre béton
Lot menuiserie Ext.

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture
RAL 9001

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture

bardage acier laqué Ral 9001
+ isolation et MOB
y/c cornière 2cm*3cm sur ensemble
des cotés
Attention les ondes des panneaux
doivent correspondre sur tous les niveaux

bardage acier laqué
+ pare pluie
+ isolation dans MOB
+ doublage intérieur
plaque de platre + peinture

bardage acier laqué
+ pare pluie
+ isolation dans MOB
+ doublage intérieur
plaque de platre + peinture

ensemble type
Mur rideau
alu laqué ral 9001
+ traitement solaire
store intérieur

garde corps acier laqué
Ral 9001
fixation sur poutre béton
axialisation des fixations
nombre selon note de calcul
remplissage verre clair
ht 102

3
1
5

couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture
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CLASSE FIGARO
sol pvc compact (U3P3E1C0)
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m
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cloison modulaire
imposte cloison
plaque de plâtre

cloison modulaire
imposte cloison
plaque de plâtre

BUREAU SELLOR
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

bardage acier laqué perforé RAL 9001
toutes les ossatures sont verticales
nombre de renforts suivant calculs

bardage acier laqué perforé
Type 18

76 sinusoïdal

ens des vitrages
traitement solaire

Acrotère
+11.30

RDCH
0.00

L. CARBONE STRATIFIE

+11.71

-0.41

4.42 ngf

8 7 6 5 4 3 2 1

BUREAU DOUBLE

RDCH BAS
- 0.41

0.00
4.83 ngf

garde corps acier galvanisé

à barreaudage vertical

constitué d'1 main courante

en plat 5x2cm et d'un

barreaudage en tube1x1cm

K3

TERRASSE EXT
lames bois composite
pose sur lambourdes et plots
étanchéité + isolation sur dallage béton

bardage acier laqué 18
76

Ral 9001 pose verticale
sur oss métallique
porte d'accès terrasse tech.

sol pvc compact
sur chape + isolant
murs peints
plafond pl. plâtre peint

8
6
0

8
0
0

fx plafond dalles minérales
HSP 2.70m
+ jouée verticale en pl. plâtre
+ plafond pl. de plâtre avec
isolation, HSP 3.15m sur 1m
de large
+ peinture

dallage béton surfacé quartz y/c forme de pente autour
des  siphons de sol

fermes principales bois
arbalétriers Ai = 8.60m

fx plafond
dalles minerales
bandes toute largeur

Dallage et fondation
cf plans de structure

Sujetion fondations
suivant étude de sol
et plan BET Structure

TN=4.14ngf

abords du batiment
reprofilés en enrobé

reprofilage sol extérieur
pour rive bat = 4.42 ngf max

7
9
1

panneaux en fibres acoustiques  type fibralith

fixations mécaniques

pour traitement acoustique entre poteaux

Ai = niv plancher R+1

As = niv sous poutres

protection mécanique
de la descente EP
AS = 2.50m
+ surbot en pied

2
5
0

dallage béton surfacé quartz y/c forme de pente autour
des  siphons de sol

couverture
bac acier avec végétalisation
rapportée type Toundra ou équivalent
bac acier laqué perforé Ral équivalent 9001
support d'isolation et étanchéité

gaine technique

type fermacel

1
4

4
1
6

4
3
7

carneau pour branchement
aspiration mobile

sol pvc compact sur pl. chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

100

600

lanterneaux d'éclairement
150x150 grille de protection
en sous face

Ensemble du dallage
Fondations spéciales

sol béton finition quartz
murs maçonnerie + enduit + peinture
sous face dalle brute

zone hauteur libre hors tout 8m

5
3

8
0
0

luminaire positionné
en sous face au centre des éléments bois
habillage bois sous oss bois pour distribution élect

CIRC. ECURIE 1

escalier acier galva
y/c garde corps à
barreaudage vertical
diam ext 2.65m
passage mini
1.05m
marches caillebotis
sans contre-marche

robinet de puisage

1
0
2

descente EP

poteau béton brut
As = 8.60m

bardage acier laqué RAL 9001
pose sur maçonnerie enduite
isolation
cornières inversées en rives
et sous faces de poutre
bavette acier laqué en partie
basse en recouvrement des
longrines béton

ensemble structure béton
ragréage
+ peinture RAL 9001

560 580 580 580 580 580 560

15

4050

couvertine alu laqué
RAL 9001

2
7
0

3
1
5

protection mécanique
de la descente EP
AS = 2.50m
+ surbot en pied

descente EP

poteau béton brut

HANGAR / ATELIER
dallage béton finition surfacé quartz
murs bruts
plafond sous face bac acier perforé

R+2
+7.50

R+1
+3.75

1
6

1
0

bardage acier laqué type 18
76

pose verticale Ral 9001
+ pare pluie
+ isolation dans MOB
+ doublage intérieur
plaque de plâtre + peinture

fermes principales bois
arbalétriers Ai = 8.60m

8
5
3

Dallage et fondation
cf plans de structure

Maçonnerie béton brut

réservations dans oss bois
pour passage réseaux
chauffage

réservations dans oss bois
pour passage réseaux
chauffage

sur pignons du hangar
chemin de cable positionné
en sous face des arbaletriers

panneaux en fibres acoustiques  type fibralith

fixations mécaniques

pour traitement acoustique entre poteaux

Ai = niv plancher R+1

As = niv sous poutres

maçonnerie
ragréage + peinture sur toutes
faces vue
protection type delta MS
+ bande solin
drainage périphérique

bardage acier laqué type 18
76

pose verticale Ral 9001
de part et d'autre d'une
ossature acier galva
cornières inversées sur rives
et sous face béton
bavette acier laqué en partie basse

ensemble structure béton
ragréage
+ peinture RAL 9001

couvertine alu laqué
largeur suivant besoin lié
au passage de câbles / réseau public
d'éclairage

maçonnerie

+ ragreage

habillage panneaux

bois sur la hauteur des

poutres de structure

+ isolation

bardage acier laqué type 18
76

pose verticale Ral 9001
sur ossature bois type MOB
bavette acier laqué en partie basse

lanterneaux de désenfumage
surface hangar
4 unités 150x150
2 par écuries

lanterneaux d'éclairement
150x150 grille de protection
en sous face

lanterneaux d'éclairement
150x150 grille de protection
en sous face

végétalisation type Toundra
ou équivalent
sur étanchéité de couleur claire
+ isolation
sur bacs acier perforés
ral dito 9001
pose sur ossature bois

isolation type fibralith
sur hauteur de poutre bois

couvertine alu laqué
forme de modénature en pliage de tole
alu laqué Ral 9001 suivant grille de
façade (poteaux - poutres)
ensemble fixation sur arbalétrier bois

bardage acier laqué 18
76 plein

pose verticale
ossature sur arbalétrier bois
pare pluie

socle béton sur toute
la largeur du hangar pour intégration
du rail bas de la porte
longueur 32.10m niv 4.42ngf

bavette de protection du
rail en tole alu laqué
rail de support pour panneaux
isolés
fixation sur arbalétrier bois

panneaux de porte
oss acier + isolation
vitrage clair en partie
haute
finition Ral 9001
y/c ensemble des
sujetion de mise
en oeuvre

débord de dallage
+ caniveau en rive
vers réseau EP
rail bas encastré
réservation GO
forniture caniveau acier
+ règlage lot Porte grande hauteur

lanterneaux de désenfumage
surface hangar
4 unités 150x150
2 par écuries
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contre bardage alu laqué
type 18

76 Ral 9001 pose verticale
bavette alu laqué entre relevé
étanchéité et contre bardage

bande stérile gravillonnée périphérique

couvertine alu laqué
+ type agriss sur
longueur pignons
contre bardage
bavette basse alu laqué
relevé d'étanchéité
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