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Toiture
étanchéité + isolation
sur bacs métalliques

lanterneau de
desenfumage
100x100

accès sur toiture par
saut de loup
ossature acier galva
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EP 2 unités EP 2 unités

contre bardage
alu laqué
isolation suivant coupes

EP 1u

EP 1u

EP 1u

EP 1u

EP 1u
EP 1u EP 1u EP 1u

COUPE 7COUPE 7

lanterneaux d'éclairement
150x150 grille de protection
en sous face

lanterneaux de désenfumage
150x150 grille de protection
en sous face

lanterneaux d'éclairement
150x150 grille de protection
en sous face

lanterneaux d'éclairement
150x150 grille de protection
en sous face

lanterneaux d'éclairement
150x150 grille de protection
en sous face

lanterneaux de désenfumage
150x150 grille de protection
en sous face

lanterneaux d'éclairement
150x150 grille de protection
en sous face

lanterneaux de désenfumage
150x150 grille de protection
en sous face

bande stérile gravillonnée périphérique

végétalisation type Toundra
ou équivalent
sur étanchéité de couleur claire
+ isolation
sur bacs acier perforés
ral dito 9001
pose sur ossature bois

bande stérile gravillonnée périphérique bande stérile gravillonnée périphérique bande stérile gravillonnée périphérique bande stérile gravillonnée périphérique

bande stérile gravillonnée périphérique bande stérile gravillonnée périphérique bande stérile gravillonnée périphérique bande stérile gravillonnée périphérique

couvertine alu laqué
+ type agriss
sur longueur pignons
contre bardage
bavette basse acier laqué
relevé d'étanchéité

contre bardage alu laqué
sur périphérie interne
type 18

76 Ral 9001 pose verticale
bavette alu laqué entre relevé
étanchéité et contre bardage

contre bardage acier laqué
sur périphérie interne
type 18

76 Ral 9001 pose verticale
bavette acier laqué entre relevé
étanchéité et contre bardage

accès sur toiture hangar
par echelle à crinoline
ossature acier galva

TERRASSE EXT

lames composites
type sylvadec elegance
fixation sur ossature bois
et plots sur résilient

Etanchéité couleur claire
type axter blanc savoie
+ isolation
sur dallage béton

lames bois composite
Etanchéité
+ isolation sur dallage béton

Etanchéité + isolation
sur dalle béton

SUR HAUTEUR
EDICULE ASC.
Etanchéité + isolation
sur dalle béton

EP 2 unités

Etanchéité + isolation
sur dalle béton
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f COUPE 9

couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture

lanterneau
d'éclairement
1mx1m

lanterneau
d'éclairement
1mx1m

contre bardage acier laqué
sur périphérie interne
type 18

76 Ral 9001 pose verticale
bavette acier laqué entre relevé
étanchéité et contre bardage

acrotère +12.05 = 16.88ngf

couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture

+ 
su

pp
or

t ty
pe

s a
gr

iss
 en

 pé
rip

hé
rie

+ 
su

pp
or

t ty
pe

s a
gr

iss
 en

 pé
rip

hé
rie

couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture
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Faitage central

couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture

couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture

Couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture

Couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture
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Affaire :
2021.05

BOHUON BERTIC ARCHITECTES
12 bis Rue Galabert
56100 LORIENT
tel. 02 97 35 22 90

Référent
Serge BERTIC
s.bertic@bohuonbertic.com
Tel 06 86 93 21 16

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DEDIE
A LA COURSE AU LARGE

LORIENT AGGLOMERATION

MAITRE D' OUVRAGE :
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LE MAITRE D'OUVRAGE L'ARCHITECTE

VISA

ARCHITECTE :

VISA

ECONOMISTE :

OPC :

VISA

Bureau de controle : SPS :

ECH   : 1/50

BE ACOUSTIQUE:
VISA

VISA

VISA VISA VISA

AERIUS
99 Rue Jean-Noël Jégo
56600 Lanester

Référent
Damien QUENTEL
damien.quentel.aerius@gmail.com
Tel

ARMOR ECONOMIE
12 Impasse Royer Dubail
BP10827
56108 LORIENT Cedex
Tél 02 97 21 09 18

Référent
Frederick MOUTARD
Tel

LORIENT AGGLOMERATION

Pôle ingénierie et gestions techniques
Dir. Architecture Patrimoine Energies Véhicules
BP 20001
56314 Lorient cedex

Référent
Noël FROCRAIN
nfrocrain@agglo-lorient.fr

BET STRUCTURE VRD:

BET FLUIDES :

BA BOIS
3 rue du bourgneuf
79500 Melle
Tél. 05 49 07 59 60

Référent
Antoine GERARD
antoine.gerard@ing-babois.fr

ARMOR ECONOMIE
12 Impasse Royer Dubail
BP10827
56108 LORIENT Cedex
Tél 02 97 21 09 18

Référent
Marie CHEFDOR
Tel

PLAN de TOITURE
HANGAR / ECURIE 1

SOCOTEC
4 rue Alice Coleno
56100 LORIENT
Tél  02 97 86 15 30
Port 06 03 20 95 05

Référent
Séverine MURCIA
severine.murcia@apave.com

APAVE
165, rue de la montagne du Salut
pôle d'activité Technellys
CS 70730
56600 LANESTER
Tél 02 98 10 15 60
Port 07 63 62 20 57

Référent
Christophe JOSSE
crhristophe.josse@apave.com

AA05bDCE

ALHYANGE
1 Bd Paul Chabas
44100 NANTES
Tél 02 85 67 00 80

Référent
Baptiste BROUSSIER
grandouest@alhyange.com

DATE : 27.07.2023

PROJET ELABORE DANS LE CADRE D'UNE LABELISATION CERTIVEA

COMMISSIONNEMENT :

TRIBU ENERGIE
20, rue d'Isly
35000 RENNES
Tél 02 98 10 15 60
Port 07 83 28 06 36

Référent
Tristan le MENAHEZE
tristan.lemenaheze@tribu-energie.fr
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