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-0.01 =

4.82 ngf

-0.41
4.42 ngf

KJIH

fx plafond acoustique
+isolation
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HGFEDCBA

fermeture démontable:
parois en fermacel
sur ossature acier
cornières hautes et basses
+ isolation

végétalisation partielle
y/c cornière périphérique
sur étanchéité + isolation
sur bacs acier et ossature bois
pente environ 3.5%

reprofilage sol extérieur
pour rive bat = 4.42 ngf max

0.00 =

4.83 ngf

position écran TV

0.00 =

4.83 ngf

support type agriss

en périphérie de toiture

Acrotère
+12.05

env 12.50m / sol extérieur

-0.41

4.42 ngf

couverture bac acier + isolation
sur ossature bois LMC
poteau béton

3
1
5

3
0

COURSIVE

3
1
5

pl.

3
2
6

grille reprise d'air
alu laqué

zone hauteur libre hors tout 8m

+3.75

siphon de sol

jouée pl de pl
+ peinture

contre bardage
acier laqué ral 9001
remontée d'étanchéité
sur costière métallique

+8.60

 peinture sur paroi circ/bureaux

8
0
0

8
6
0

1
1
1
0

1
1
7
1

fx plf dalles minérales

fx plf dalles minérales

TN=4.25ngf

reprofilage sol extérieur
pour rive bat = 4.42 ngf max

5
8

2
7
0

complément d'isolation
en ss face dalle

pont therm

plafond type fibralith organic minéral  75

plafond type fibralith organic minéral  75

plafond type fibralith organic minéral  75

lanterneau d'éclairement 1mx1m
y/c jouées en plaques de plâtre
+ peinture
ss face en polycarbonate

lanterneau d'éclairement 1mx1m
y/c jouées en plaques de plâtre
+ peinture
ss face en polycarbonate

contre bardage acier laqué RAL 9001
+ isolation sur acrotère
couvertine alu laqué RAL 9001

couvertine alu laqué RAL 9001
+ support types agriss en périphérie
de toiture

étanchéité + isolation sur dalle béton

étanchéité + isolation sur dalle béton

retombée de faux plafond en fond de bureau:
sous face plaque de plâtre perforée
type knauf delta linéar décor rectiligne
jouée plaque de plâtre
+ peinture

FORMATION CO-WORKING
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

REUNION CO-WORKING
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

ACCUEIL CO-WORKING
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

1
8

1
6

1
8

BUREAU / SALLE DE REUNION
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

Circ
sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

complément d'isolation
en ss face dalle pour
coupure du pont thermique

lames composites bois
étanchéité + isolation
sur dalle béton

ESPACE D'ACCES
TERRASSE EXTÉRIEURE
dallage béton finition désactivé

réservation pour gravillons
+ tole perforée

ensemble MR
chassis alu laqué
RAL 9001
store intérieur

sous face dalle béton
enduit de finition + peinture

sous face dalle béton
enduit de finition + peinture

panneau bois perforé
+ peinture
amenée d'air par
buses longue portée

alimentation écran TV
axée / largeur salle
TV sur pied mobile

alimentation écran TV
axée / longueur salle
TV sur pied mobile

SALLE DE REUNION
sol pvc compact
murs peints
plafond fibres de bois
HSP 3.15m

DGT RANGT /
ZONE LAVERIE
sol carrelage
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.50m

bardage acier laqué perforé
Type 18

76 sinusoidal, y/c ossature
verticale et ens. finitions, RAL 9001

banc
+patères

plafond type fibralith organic minéral  75

meuble voir
détail XXX

mur mobile panneaux stratifié
ral 9001
traitement acoustique coté sud
1 porte intégrée
imposte pl. de platre
+ isolation

IS 3UP
passage 180

ensemble MR
alu laqué
RAL 9001
+store intérieur

baton de
maréchal
sur vantail
de service

alignement impératif des
luminaires intérieurs et extérieurs

alignement impératif des
luminaires intérieurs et extérieurs

1
6

3
0

bardage acier laqué perforé
Type 18

76 sinusoidal, y/c ossature
verticale et ens. finitions, RAL 9001

ZONE DÉCHETS
équipement d'intérêt collectif
sol béton avec forme de pente
finition quartz
murs enduits peints y/c muret
sous face dalle peinte

PAROI SEPARATIVE ENTRE
LES DEUX ZONES DECHETS
panneau acier laqué avec nid d'abeille
profil de fixation haut et bas RAL 9001
ossature acier galva

PAROI FOND de LOCAL
bardage acier laqué Ral 9001
+ isolation
+ bavette en partie basse
pour recouvrement du muret

1
0
2

pp 93*210
+ occulus 30*60
+ fppp 93*210 cf 1Hpp 93*210pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210pp 93*210 cf 1H

+ fp

chassis bois sur
allège 100, ht 210
vitrage clair
CF 12h

panneaux en fibres acoustiques  type fibralith
fixations mécaniques
pour traitement acoustique entre poteaux
Ai = niv plancher R+1
As = niv sous poutres

panneaux en fibres acoustiques  type fibralith
fixations mécaniques
pour traitement acoustique entre poteaux
Ai = niv plancher R+1
As = niv sous poutres

mur maçonnerie
CF 2h entre entités
programme

4
1
6

Escalier acier galva ht 4.16m
largeur 105 entre main courante
barreaudage vertical

Escalier acier galva ht 4.16m
largeur 105 entre main courante

emprise distribution réseaux

pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210

garde corps acier galvanisé
à barreaudage vertical
constitué d'1 main courante en
plat 5x2cm et d'un barreaudage
en tube1x1cm

garde corps acier galvanisé
à barreaudage vertical
constitué d'1 main courante en
plat 5x2cm et d'un barreaudage
en tube1x1cm

siphons de sol et forme de
pente 2x2 unités

maçonnerie brute

périphérie du  lanterneau :
bande stérile gravillonnée

végétalisation partielle
y/c cornière périphérique
sur étanchéité + isolation
sur bacs acier et ossature bois

2
3

1
0
4

ensemble type MR
alu laqué RAL 9001
allège vitrée
vitrage clair + traitement solaire
profil de recouvrement
appuis poutre béton
Lot menuiserie Ext.

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture
RAL 9001

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture

Acrotère
+11.30

-0.41
4.42 ngf

R+2
+7.50

R+1
+3.75

RDCH
0.00

garde corps acier laqué
Ral 9001
fixation sur poutre béton
axialisation des fixations
nombre selon note de calcul
remplissage verre clair
ht 102

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture
RAL 9001

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture

poutre béton
ragréage + peinture

poutre béton
ragréage + peinture

+ trappes accès plénum
type invisible

ensemble MR
chassis alu laqué RAL 9001
store intérieur

pièce de fermeture haute du châssis
alu laqué isolé, RAL 9001
lot Menuiserie ext

pièce de fermeture haute du châssis
alu laqué isolé, RAL 9001

couvertine alu laqué Ral 9001

cheminée et VH conduits inox
couvertine alu laqué
contrebardage acier laqué + isolation
ossature béton

couvertine alu laquée
sur relevé béton
toiture terrasse
étanchéité + isolation sur dalle béton
+ support agriss périphérie terrasse
coté nord (file A)

PAROI FOND
bardage acier laqué Ral 9001
+ isolation
+ bavette en partie basse
pour recouvrement relevé

lanterneau d'éclairement 150x150
+ grille antichute

 peinture sur paroi circ/bureaux  peinture sur paroi circ/bureaux peinture sur paroi circ/bureaux peinture sur paroi circ/bureaux

-0.03
4.80 ngf
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maçonnerie brute

maçonnerie brute

maçonnerie brute

maçonnerie brute

étanchéité multicouche
+ isolation
couleur claire type Axter blanc savoie
couvertine alu laqué Ral 9001

lanterneau d'éclairement 150x150
+ grille antichute

HANGAR / ATELIER
dallage béton finition surfacé quartz
murs bruts
plafond sous face bac acier
perforé couleur équivalent Ral 9001

chassis bois sur
allège 100, ht 210
vitrage clair
CF 12h

périphérie du  lanterneau :
bande stérile gravillonnée
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végétalisation type Toundra
ou équivalent
sur étanchéité de couleur claire
+ isolation
sur bacs acier perforés
ral dito 9001
pose sur ossature bois

végétalisation type Toundra
ou équivalent
sur étanchéité de couleur claire
+ isolation
sur bacs acier perforés
ral dito 9001
pose sur ossature bois
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1
4

store extérieur
type sunscren sur cables
manoeuvre éléctrique
+ levée suivant anémomètre

bardage acier laqué
+ isolation
sur maçonnerie
profil tôle alu laqué au niveau des emprises
niveaux voir détail
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HGFEDCBA

+3.75

accès
écurie 2

accès
écurie 1

zone hauteur libre hors tout 8m

0.00 =
4.83 ngf

saut du loup acier laqué
RAL 9001

zone de sur hauteur

env 12.50m / sol extérieur

-0.41
4.42 ngf

cheminée et VH conduits inox
couvertine alu laqué
contrebardage acier laqué + isolation
ossature béton

couverture bac acier + isolation
sur ossature bois LMC
poteau béton
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ACCES
COWORKINGSANIT. H

WC H

CIRC.

éléments
complémentaires
de charpente

Acrotère
+11.30

ensemble vitré
châssis bois + peinture

mur béton
limite entre entités
CF 2h
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2
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0

fx plf dalles minérales

reprofilage sol extérieur
pour rive bat = 4.42 ngf max

chemin de câbles plein
pour distibution de réseau

panneaux en fibres de bois

pour traitement acoustique entre poteaux

Ai = niv plancher R+1

As = niv sous poutres

3
2

5

2
5

bardage acier laqué perforé
RAL 9001
toutes les ossatures sont verticales
nombre de renforts suivant calculs

végétalisation partielle
y/c cornière périphérique
sur étanchéité + isolation
sur bacs acier et ossature bois

potelets supports de GC
sur longueur file 2 et 8

contre bardage
acier laqué ral 9001
remontée d'étanchéité
sur costière métallique

périphérie du  lanterneau :
bande stérile gravillonnée

végétalisation partielle
y/c cornière périphérique
sur étanchéité + isolation
sur bacs acier et ossature bois

Escalier acier galva ht 4.16m
largeur 105 entre main courante
barreaudage vertical

garde corps acier galvanisé
à barreaudage vertical
constitué d'1 main courante en
plat 5x2cm et d'un barreaudage
en tube1x1cm

garde corps acier galvanisé
à barreaudage vertical
constitué d'1 main courante en
plat 5x2cm et d'un barreaudage
en tube1x1cm

maçonnerie brute

emprise distribution réseaux

LOCAL
STOCKAGE BOIS
Dallage béton
finition quartz

Portes acier laqué
+ bardage acier laqué perforé
RAL 9001
VB valeur 0.5m²
soit dans porte
soit dans paroi

Portes sous tenture
2*90 all 0.00 ht 2.50 bardage acier laqué perforé
plinthe pleine en partie basse

panneaux en fibres acoustiques  type fibralith
fixations mécaniques
pour traitement acoustique entre poteaux
Ai = niv plancher R+1
As = niv sous poutres

HANGAR / ATELIER
dallage béton finition surfacé quartz
murs bruts
plafond sous face bac acier
perforé couleur équivalent Ral 9001

siphons de sol et forme de
pente 2x2 unités

porte placard
panneaux bois medium
+ peinture

fx plf dalles minérales

fx plf dalles minérales

murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

sol pvc compact
sur plancher chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

ACCES PERS.
sol pvc compact (U3P3E1C0)
sur plancher chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

sol carrelage
sur pl. chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

miroir largeur lavabo
AS=2.10m

miroir largeur lavabo
AS=2.10m

sol carrelage
sur pl. chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

lanterneau d'éclairement 1mx1m
y/c jouées en plaques de plâtre
+ peinture
ss face en polycarbonate

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture

poteaux et poutres béton
ragréage + peinture

couvertine alu laqué Ral 9001

poutre béton
ragréage + peinture

poutre béton
ragréage + peinture

couvertine alu laquée
sur relevé béton RAL 9001
toiture terrasse
étanchéité + isolation sur dalle béton

1
1

7
1

fermeture démontable:
parois en fermacel
sur ossature acier
cornières hautes et basses
+ isolation

 peinture sur paroi circ/bureaux  peinture sur paroi circ/bureaux  peinture sur paroi circ/bureaux peinture sur paroi circ/bureaux peinture sur paroi circ/bureaux

maçonnerie brute

maçonnerie brute

maçonnerie brute

2 éviers 2 bacs
sur parpaings

2 éviers 2 bacs
sur parpaings

couvertine alu laqué RAL 9001

pp 93*210
+ occulus 30*60
+ fppp 93*210 cf 1Hpp 93*210pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210pp 93*210 cf 1H

+ fp

pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210 pp 93*210

Acrotère
+12.05

Acrotère
+11.30

-0.41
4.42 ngf

R+2
+7.50

R+1
+3.75

RDCH
0.00

étanchéité multicouche
+ isolation
couleur claire type Axter blanc savoie
couvertine alu laqué Ral 9001

lanterneau d'éclairement 150x150
+ grille antichute

lanterneau d'éclairement 150x150
+ grille antichute
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façade file 2
bardage acier laqué 18

76 plein
pose verticale

façade file 2
bardage acier laqué 18

76 plein
pose verticale
ossature sur MOB

périphérie du  lanterneau :
bande stérile gravillonnée
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510

chassis bois sur
allège 100, ht 210
vitrage clair
CF 12h

chassis bois sur
allège 100, ht 210
vitrage clair
CF 12h
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Escalier acier galva ht 4.16m
largeur 105 entre main courante
barreaudage vertical

Escalier acier galva ht 4.16m
largeur 105 entre main courante
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bardage acier laqué
+ isolation
sur maçonnerie
profil tôle alu laqué au niveau des emprises
niveaux voir détail

+ support type agriss périphérie terrasse
coté nord (file A)

frigo

meuble kitchenette
voir détail

2
7
0

Acrotère
+11.30

2 1

RDCH BAS
- 0.41

560

15

R+2
+7.50

R+1
+3.75

BUREAU D'ETUDES

forme de pente

garde corps acier galvanisé

à barreaudage vertical

constitué d'1 main courante

en plat 5x2cm et d'un

barreaudage en tube1x1cm

sol pvc compact
sur chape + isolant
murs peints
plafond pl. plâtre peint

fx plafond
dalles minérales
bandes toute largeur

1
4

sol pvc compact sur pl. chauffant
murs peints
plafond dalles minérales
HSP 2.70m

100

CIRC. ECURIE 1
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miroir largeur
lavabo
AS=2.10m
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casiers vestiaires
(5unités)

banc
(1unité)

VESTIAIRE SANIT
sol carrelage
 sur plancher chauffant
murs peints
plaf. dalles minérales
HSP 2.70m
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